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Aktivni Cisti¢ skel sprej (Aktiv Glass Cleaner Spray)
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HORTEX

AKTIVNI
CISTIC SKEL

PROFIL PRODUKTU

Aktivni Cisti¢ skel je na bazi vysoce ucinnych
organickych rozpoustédel. Cisti¢ skel je specialni &istici
prostredek pro Cisténi a pédi citlivych plastovych a
sklenénych povrchu. Je antistaticky a antireflexni,
snizuje osInéni a zlepSuje vyhled. Cisti¢ skel Setrné
odstranuje znecisténi zplisobené hmyzem, Spinu, prach,
tuk a nikotin. Cisti¢ skel Ize pouzit na véechny druhy
clon pro svafreci stity, ochranné bryle, ochranné §tity,
bezpecénostni skla, plastové a sklenéné kryty na CNC
strojich, tiskarny, skenery, atd, a na vSechny ostatni
plasty a sklenéné povrchy.

Na citlivé povrchy je nutno produkt pfed pouzitim
otestovat.

APLIKACE PRODUKTU

Pfed pouzitim protfepat. Na povrch vyrobku nastfikat ze
vzdalenosti 25 cm v ploSe nechat pusobit cca 30
sekund. Poté setfit Cistym hadrem. Pfipadné proces
opakovat. Pro dobré napénéni pfipravku je nutné dézu
pred jejim pouzitim dukladné protfepat.

Na citlivé povrchy nenanasejte pripravek pfimo!

Pripravek nastiikejte na Cisty hadr a tim otfete plochy
ur€ené k Cisténi.

POUZITi PRODUKTU

- Cisti rdzné sklenéné a umélohmotné soucasti beze
zbytku

- dokonale odstrafiuje hmyz, skvrny, Spinu, nikotin a
necistoty

- odstranuje necistoty a rozpousti film z okennich rama

- osv€zuje mastné a odfené povrchy umélych hmot

- chromovanym ¢astim dava novy lesk

- Cisténi zrcadel a zpétnych zrcatek

INFORMACE O FYZIKALNICH A CHEMICKYCH

VLASTNOSTECH PRIPRAVKU

Zaklad produktu: ethylakohol
Skupenstvi (pfi 20 °C): aerosol
Barva: ¢ira, bezbarva
Zapach (vané): po pouzitém parfému
Baleni: sprej — tlakova nadoba
Obsah baleni spreje: 500 mi
Hustota (pfi 20 °C): 0,870 gr/cm?
pH hodnota: 7-8,5
Hoflavost: > +200 °C
Ekologie: biologicky odbouratelny
Skladovatelnost v original obalech: 24 mésicu

Nadoba je pod stalym tlakem: chrarite pfed pfimym
sluneénim zarenim a nevystavujte teplotam nad + 50 °C.

“(°Cx 1,8 +32="°F

OCHRANNA ZNAMKA

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto
dokumentu jsou ochranné znamky spolegnosti HORTEX v Ceské
republice. ® znad&i ochrannou znamku zaregistrovanou na Uradé
pramyslového vlastnictvi Ceské republiky.

UPOZORNENI

Udaje udavané v tomto technickém list&, obzvlasté navrhy ke
zpracovani vyrobkil HORTEX se zakladaji na nasich nejnovéjsich
znalostech a zkuSenostech. Protoze se vS§ak materialy mohou velmi
liSit a nemame vliv na pracovni podminky, doporu¢ujeme proveést
dostatecny pocet pokusu pro zjisténi vhodnosti nasich vyrobku. Za
$kody vzniklé na zakladé uvedenych pokynl nebo na zakladé ustniho
projednani neru¢ime, pokud by nam ovSem nebyl prokazan zamér
nebo hruba nedbalost. Udaje byly sestaveny peclivé, presto
nezakladaji pravni narok na odvolani.

ZDRAVi A BEZPECNOST

Pfi zpracovani produktu jsou fyzikalni, bezpecnostni, toxikologické a
ekologické udaje a predpisy v nasich bezpecénostnich listech (ES)
www.hortex.cz dodrzovany.
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