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Odstranovac etiket (Label Remover Spray)

OCHRANNA ZNAMKA

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto
dokumentu jsou ochranné znamky spolegnosti HORTEX v Ceské
republice. ® znadi ochrannou znamku zaregistrovanou na Uradé
pramyslového vlastnictvi Ceské republiky.

UPOZORNENI

Udaje udavané v tomto technickém list&, obzvlasté navrhy ke
zpracovani vyrobkd HORTEX se zakladaji na nasich nejnovéjsich
znalostech a zku$enostech. Protoze se vSak materialy mohou velmi
liSit a nemame vliv na pracovni podminky, doporu¢ujeme provést
dostatecny pocet pokusu pro zjisténi vhodnosti nasich vyrobku. Za
Skody vzniklé na zakladé uvedenych pokynd nebo na zakladé ustniho
projednani neru¢ime, pokud by nam ovSem nebyl prokazan zamér
nebo hruba nedbalost. Udaje byly sestaveny peélivé, presto
nezakladaji pravni narok na odvolani.

ZDRAVi A BEZPECNOST

PFi zpracovani produktt jsou fyzikalni, bezpe€nostni, toxikologické a
ekologické udaje a predpisy v nasich bezpec€nostnich listech (ES)
www.hortex.cz dodrzovany.

PROFIL PRODUKTU

Extrémné ucinny Cistici prostiedek s obsahem aktivnich
latek. Idealni pfipravek pro u€inné odstranéni ulpénych
zbytkl lepidel po odstranéni starych grafik, maskovacich
pasek, izolep, textilnich pasek, samolepek apod.
Neposkozuje lak ani kov.

APLIKACE PRODUKTU

Pfed pouzitim je potfeba samolepky, lepici pasky Ci
grafiky nejprve odstranit béznym zplsobem. Dézu pred
pouzitim intenzivné protfepat po dobu 30 vtefin.
Pripravek nastfikat na CiStény povrch ze vzdalenosti 20
cm a nechat kratce pusobit. Poté je mozné narusené
zbytky setfit hadrem. V pfipadé silného znecisténi
postup opakuijte.

POUZITi PRODUKTU

- Cisti rizné sklenéné, kovové a umélohmotné soucasti
beze zbytku od pouzitych lepidel

- Cisti Setrné lepidlo od starych grafik

- odstrariuje papirové samolepky

- Cisti povrch od lepidel po maskovacich paskach

- Cisti lepidlo po textilnich paskach

INFORMACE O FYZIKALNICH A CHEMICKYCH
VLASTNOSTECH PRIPRAVKU

Zaklad produktu: benzinova frakce, pentan
Skupenstvi (pfi 20 °C): aerosol
Barva: ¢ira
Zapach (vuné): charakteristicka
Baleni: sprej — tlakova nadoba
Obsah baleni spreje: 500 ml
Hustota (pfi 20 °C): 0,68 gr/cm?
Hoflavost: > +200 °C
VOC hodnota: 335 gr/litr
Skladovatelnost v original obalech: 24 mésicu
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