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Cisti¢ povrchu — kapalina (Surface cleaner — liquid)
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PROFIL PRODUKTU

Cisti¢ povrchu je univerzalni &istici prostfedek pro
technické ucely. Na rozdil od béznych rozpoustédel se
Cisti¢ povrchu odpafuje beze zbytku. Odmastuje a Cisti
snadno a rychle kovy, sklo, keramiku a mnoho druht
umélych hmot. Cisti¢ povrchu mizZe narusit nékteré
barevné kovy a nékteré druhy plast(l. Pfed pouzitim
nutno vyzkouSet.

APLIKACE PRODUKTU

Aplikujte na znecistény povrch v ploSe, nechat pUsobit
cca 30 sekund. Rozpusténou necistotu setfit. Pfi vétSim
znecisténi postup opakovat. Odmastuje olejové a
mastné necistoty.

POUZITI PRODUKTU

- Cisténi strojnich soucasti

- brzdové desticky, valecky, pruziny a pouzdra)

- spojky (obloZeni a souc€ésti spojek)

- motorové soucasti (karburatory, benzinova a olejova
Cerpadla, pfevodovky atd.)

- v8ude kde je potfeba zbavit soudasti a dily nedistoty,
mastnoty a tuku

INFORMACE O FYZ!KALNiCH A CHEMICKYCH
VLASTNOSTECH PRIPRAVKU

Zaklad produktu: benzinova frakce

Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalina
Barva: cira
Zapach (vuné): charakteristicka
Baleni: PVC kanystr

5710/ 30 litrt
0,708 gr/cm3

Obsah baleni:
Hustota (pfi 20 °C):

Bod vzniceni: 425 °C
*+ 797 °F
Hoflavost: >+21°C
*+ 69,8 °F
Bod samozapalu: > 230 °C
*+ 446 °F
VOC hodnota: 100 gr/litr
Skladovatelnost v original obalech: 6 mésicl

tlakové nadobé
tlakovém rozprasSovaci
ruénim rozprasovadi

Vhodné pro zpracovani v:

F = (°Cx 1,8) + 32

OCHRANNA ZNAMKA

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto
dokumentu jsou ochranné znamky spoleénosti HORTEX v Ceské
republice. ® znad&i ochrannou znamku zaregistrovanou na Uradé
pramyslového vlastnictvi Ceské republiky.

UPOZORNENI

Udaje udavané v tomto technickém list&, obzvlasté navrhy ke
zpracovani vyrobki HORTEX se zakladaji na nasich nejnovéjsich
znalostech a zkuSenostech. Protoze se vS§ak materialy mohou velmi
liSit a nemame vliv na pracovni podminky, doporu€ujeme provést
dostatecny pocet pokusu pro zjisténi vhodnosti nasich vyrobku. Za
$kody vzniklé na zakladé uvedenych pokyn( nebo na zakladé ustniho
projednani neru¢ime, pokud by nam ovSem nebyl prokazan zamér
nebo hruba nedbalost. Udaje byly sestaveny pedélivé, presto
nezakladaji pravni narok na odvolani.

ZDRAVi A BEZPECNOST

Pti zpracovani produktu jsou fyzikalni, bezpecnostni, toxikologické a
ekologické udaje a predpisy v nasich bezpec€nostnich listech (ES)
www.hortex.cz dodrzovany.
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