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Cisti¢ s acetonem — kapalina (Cleaner with acetone — liquid)

Slitrd & 401t 304t

TR

PROFIL PRODUKTU

Cisti¢ a acetonem je idealni Gistici prostfedek v priimyslu
pfi opravach a montazi. Odmastuje a Cisti vSechny
povrchy napf. kovy, sklo, keramiku, a téméf vSechny
umélé hmoty. Nékteré termoplasty jako PVC, plexisklo a
jednoduse lakované vrstvy se po aplikaci Cistice a
acetonem rozpoustéji. Cisti¢ nezanechava zadné
vedlejsi produkty, jako fedidla a zatvrdnuta maziva.

Pired pouzitim nutno vyzkouset zda-li nenaleptava
¢istény povrch.

APLIKACE PRODUKTU

Nanést na znecistény povrch v ploSe a nechat pusobit
cca 30 sekund. Rozpusténou necistotu setfit. Pfi vétSim
znedisténi postup opakovat. Odmastuje olejové a
mastné necistoty.

POUZITi PRODUKTU

- Cisti povrchy od olejd, mastnot a necistot

- Cisti brzdné systémy a brzdné zafizeni Cisti

- odmastuje spojky a spojkové zafizeni

- odstranuje necistoty z ¢asti motort (karburator,
benzinové a olejové Eerpadlo, pfevodovky atd.)

- pfed aplikaci jinych vyrobku (lepidel, barev, tmell) na
odmasténi a ocisténi ploch, které maji byt opravovany
a upravovany

INFORMACE O FYZIKALNICH A CHEMICKYCH
VLASTNOSTECH PRIPRAVKU

Zaklad produktu: benzinova frakce, aceton
Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalina
Barva: éira

Zapach (viné): charakteristicka
Baleni: PVC kanystr
Obsah baleni: 5, 10, 30 litrd
Hustota (pfi 20 °C): 0,730 gr/cm?
Hoflavost: + 260 °C

* +500°F
VOC hodnota: 900 gr/litr
Skladovatelnost v original obalech: 6 mésicl

tlakové nadobé
tlakovém rozprasSovaci
ruénim rozprasovadi

Vhodné pro zpracovani v:

°F = (°C x 1,8) + 32

OCHRANNA ZNAMKA

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto
dokumentu jsou ochranné znamky spoleénosti HORTEX v Ceské
republice. ® znadi ochrannou znamku zaregistrovanou na Ufadé
pramyslového vlastnictvi Ceské republiky.

UPOZORNENI

Udaje udavané v tomto technickém list&, obzvlaété navrhy ke
zpracovani vyrobkd HORTEX se zakladaji na nasich nejnovéjsich
znalostech a zkuSenostech. ProtoZe se vSak materiadly mohou velmi
liSit a nemame vliv na pracovni podminky, doporucujeme provést
dostate¢ny pocet pokust pro zjisténi vhodnosti nasich vyrobku. Za
Skody vzniklé na zakladé uvedenych pokynd nebo na zakladé ustniho
projednani neru¢ime, pokud by nam ov§em nebyl prokazan zamér
nebo hruba nedbalost. Udaje byly sestaveny peélivé, presto
nezakladaji pravni narok na odvolani.

ZDRAVi A BEZPECNOST

PFi zpracovani produktl jsou fyzikalni, bezpe€nostni, toxikologické a
ekologické udaje a predpisy v nasich bezpecénostnich listech (ES)
www.hortex.cz dodrzovany.
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