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Silikon — kapalina (Silicone - liquid)
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PROFIL PRODUKTU

Silikonova kapalina je kluzny prostfedek uréeny pro
strojni a automobilovy pramysl. Dal§i mozné vyuziti ma
v dilnach a v domacnostech. Neobsahuji organicka
rozpoustédla. Dobfe pfilne napf. k nasledujicim
materialdm: kovu, sklu, keramice, gumé a nékterym
umélym hmotam.

APLIKACE PRODUKTU

Pfed pouzitim je tfeba plochu dilce odistit od
mechanickych &astic. Na poZzadované dily, jeZ maji byt
oSetifeny, naneste poZadované mnozZstvi silikonu (3tétec,
ruéni rozpraSovac). Pfipadné nanesené vétSi mnozZstvi
silikonu otfete hadrem.

VLASTNOSTI

- okamzity ucinek po aplikaci

- po aplikaci se snizuje hluk a pfedméty jsou chranény
pfed zamrzanim

- silikon je vodé odpudivy a pfedméty po aplikaci jsou
chranény proti korozi

- odpuzuje nedistoty na dopravnich pasech a kluznych
drahach

- zvySuje pruznost, lesk a Zivotnost gumovych a

plastovych dilt

INFORMACE O FYZ!KALNiCH A CHEMICKYCH
VLASTNOSTECH PRIPRAVKU

ZAaklad: benzinova frakce, silikon
Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalné
Barva: cira

Zapach (vuné):
Forma dodavky:

slabé postfehnutelny
kanystr PVC

Dodavany obsah: 5, 10, 30 litrt
Agresivita k podkladu: neagresivni
Hustota smési: 0,700 g/ml

-50 °C az +250 °C

* -58 °F az +482 °F
24 mésicu

tlakové nadobé
tlakovém rozpraSovadi
ruénim rozprasovaci

Teplotni pracovni rozsah:

Skladovatelnost:
Vhodné pro zpracovani v:

*(°Cx1,8) +32=°F

OCHRANNA ZNAMKA

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto
dokumentu jsou ochranné znamky spoleénosti HORTEX v Ceské
republice. ® znad&i ochrannou znamku zaregistrovanou na Uradé
pramyslového vlastnictvi Ceské republiky.

UPOZORNENI

Udaje udavané v tomto technickém list&, obzvlasté navrhy ke
zpracovani vyrobkdl HORTEX se zakladaji na nasich nejnovéjsich
znalostech a zkuSenostech. Protoze se vSak materialy mohou velmi
liSit a nemame vliv na pracovni podminky, doporu¢ujeme provest
dostatecny pocet pokusu pro zjisténi vhodnosti nasich vyrobku. Za
$kody vzniklé na zakladé uvedenych pokynl nebo na zakladé ustniho
projednani neru¢ime, pokud by nam ovSem nebyl prokazan zamér
nebo hruba nedbalost. Udaje byly sestaveny peélivé, presto
nezakladaji pravni narok na odvolani.

ZDRAVi A BEZPECNOST

Pti zpracovani produktu jsou fyzikalni, bezpecnostni, toxikologické a
ekologické udaje a predpisy v nasich bezpec€nostnich listech (ES)
www.hortex.cz dodrzovany.
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