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Uvolnovac rzi — kapalina (Rust loosener - liquid)

UVOLNOVAC RzI Nebezpei
RUST.LOOSENER
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PROFIL PRODUKTU

Uvolfiovag rzi je nepostradatelny vyrobek, pro svou 6ti-
nasobnou funkci, pfi opravach a udrzbé. Z davodu
dobrého kapilarniho plsobeni a pfilnavosti uvolfiovac rzi
vnikne také do nejmensich otvord. Neskodi kovim.
Neposkozuje nasledujici plasty a elastomery: ACM,
CSM, FKM, NBR, SQM/MVA, ABS, CA, EPS, PA, PE,
PET, POM, PP, PPO, PTFE, PVC. Pro nasleduijici, je
omezena odolnost: PE-LD, PS, PUR, CR.

APLIKACE PRODUKTU
Pfed pouzitim protfepat, nanést na povrch a nechat
pusobit cca 30 sekund.

POUZITI PRODUKTU

- uvolfiuje rzi Sroubovych spojll, ¢epl, potrubi a kloubU

- trvale chrani pfed korozi — antikorozni ochrana

- velmi dobfe maze tfeci ulozeni

- chrani, uvoliuje a Cisti brzdové pisty, bowdenova lana,
fetézy vSech druhl a udrzuje je v €innosti

- zajiStuje kontakt v rozdélovacich

- dobré penetraéni vlastnosti

- odstrani vodu ze zapalovacich kontaktd a elektrickych
vedeni

INFORMACE O FYZ!KALNiCH A CHEMICKYCH
VLASTNOSTECH PRIPRAVKU

Zaklad produktu: petrolej
Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalina
Barva: béZovy/Ciry
Zapach (vdné): po petroleji
Baleni: PVC kanystr
Obsah baleni: 5, 10, 30 litrd

Hustota (pfi 20 °C): 0,820 gr/cm?

> +500°C

-20 °C az +150 °C
*-4 °F az +302 °F

24 mésicu

tlakové nadobé
tlakovém rozprasovaci
ruénim rozpraSovadi

Hoflavost:
Teplotni odolnost:

Skladovatelnost:
Vhodné pro zpracovani v:

°F=(°Cx 1,8) + 32

OCHRANNA ZNAMKA

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto
dokumentu jsou ochranné znamky spoleénosti HORTEX v Ceské
republice. ® znagi ochrannou znamku zaregistrovanou na Uradé
pramyslového vlastnictvi Ceské republiky.

UPOZORNENI

Udaje udavané v tomto technickém list&, obzvla$té navrhy ke
zpracovani vyrobkd HORTEX se zakladaji na nasich nejnovéjsich
znalostech a zkuSenostech. ProtoZe se vSak materidly mohou velmi
liSit a nemame vliv na pracovni podminky, doporu¢ujeme provést
dostatecny pocet pokusu pro zjisténi vhodnosti nasich vyrobku. Za
Skody vzniklé na zakladé uvedenych pokynd nebo na zakladé ustniho
projednani neru¢ime, pokud by nam ovSem nebyl prokazan zamér
nebo hruba nedbalost. Udaje byly sestaveny peclivé, pfesto
nezakladaji pravni narok na odvolani.

ZDRAVi A BEZPECNOST

PFi zpracovani produktl jsou fyzikalni, bezpe€nostni, toxikologické a
ekologické udaje a predpisy v nasich bezpec€nostnich listech (ES)
www.hortex.cz dodrzovany.
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